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De WG en haar leden ondersteunen de verduurzaming van het energieverbruik, zoals vastgelegd in de
voorgesteld Besluit.

Definitie biolLPG
Wij verzoeken u bioDME (bioDiMethylEther) aan de definitie van bioLPG toe te voegen.
BioDME wordt ingezet als duurzaam product ter vervanging of bijmenging van fossiele LPG.

Massabalans

Het gebruik van de massabalanssystematiek voor bioLPG en bioDME is noodzakelijk. Voor een
efficiénte en effectieve leverketen dient de massabalanssystematiek voor zowel vanuit het buitenland
ingevoerd biol PG/bioDME alsmede ook voor het in Nederland zelf geproduceerde en/of ingekochte
biol PG/bioDME van toepassing te zijn.

De ingevoerde en de in NL geproduceerde en/of ingekochte bioLPG/bioDME, puur of als mengsel
van fossiele brandstof, mag door de brandstothandelaar in beheer worden gehouden volgens een
administratieve massabalans, waarbij de hoeveelheid biolLPG/bioDME ingekocht en/of geproduceerd
(in binnen- en buitenland), nooit minder mag zijn dan de hoeveelheid verkocht.

Doch er moet geen verplichting zijn dat er een fysieke en/of directe productstroom is tussen het
ingekochte en/of geproduceerde biolPG/bioDME en de afnemer.

M.a.w., de Nederlandse brandstofhandelaar mag de biobrandstof bijvoorbeeld in maand 1 inkopen (in
binnen- of buitenland) en direct in de NL-markt verkopen als fossiele brandstof, waardoor er een
boekhoudkundige voorraad biobrandstof ontstaat (bioLPG/bioDME). Deze voorraad kan dan naar
gewenst op een later tijdstip, bijvoorbeeld in maand 3 (boekhoudkundig) verkocht worden aan
geinteresseerde afnemer(s) op een willekeurige locatie ergens in Nederland. Dus onafhankelijk van de
eerdere tijd en locatie van werkelijke inkoop van het bioLPG/bioDME.

Koppeling van de fysieke en/of directe productstroom bioLPG/bioDME en afnemer zorgt voor een
complexe logistieke planning, extra opslag, en onnodige extra transport bewegingen. Vooral omdat
kleinere klanten bevoorraad worden volgens het multi-drop principe (lees: meerdere klanten worden
bevoorraad met één vrachtwagenlading). Zo wordt voorkomen dat geinteresseerde afnemers
afgeschrikt worden door de hogere kosten voor beheer, opslag en vervoer.

Over de WG (Vereniging Vloeibaar Gas)
De WG behartigt de belangen van 21 bedrijven in de toelevering en distributie van (bio-)propaan,
(bio-)LPG en bioDME in Nederland.

De producten (bio-)propaan, (bio-)LPG en bioDME worden gebruikt door 100.000 huishoudens en
4.000 MKB-bedrijven voor verwarming, 100.000 automobilisten, en meer dan 1.5 mio huishoudens en
10.000 MKB'ers die gasflessen gebruiken.
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