
Scenario’s voor tussentransitie 900 band     
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Scenario 5 TM 
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Scenario 6*** TM 
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KPN Scenario 7 
(wordt 5) 
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*) Uitgaande van de kavelindeling van de veiling. Door een verschuiving van 0,1 MHz t.o.v. de kavelindeling van de veiling (met uitzondering van het kavel van 
de nieuwkomer) zijn er minder snijverliezen wat betreft de GSM kanalen.  
**) Schematisch lijken de wijzigingen van frequenties groter dan in werkelijkheid. Dit komt door de beperkingen van Word. 
***) Wijzigingen zijn t.o.v. de kavelindeling te klein om weer te geven. 

   
  
Scenario 1         
Nieuwkomer van 880 tot 885 MHz (5 MHz) aantal voorkeur 8/12/12 
TM van 885,1 tot 890,5 MHz  (5,4 MHz) aantal voorkeur 11/14/14    
KPN van 890,5 tot 894,9 MHz (4,4 MHz) aantal voorkeur  22/22/22    
Voda van 894,9 tot 896,1 MHz (1,2 MHz) aantal voorkeur  6/1/6    
TM van 896,1 tot 900,7  MHz (4,6 MHz) aantal voorkeur 0/13/7    
Voda van 900,7 tot 904,1 MHz (3,4 MHz) aantal voorkeur 0/0/0    
KPN van 904,1 tot 909,7 MHz (5,6 MHz) aantal voorkeur 0/1/0    
Voda van 909,7 tot 915 MHz (5,3 MHz) aantal voorkeur 11/24/25    
            
Scenario 2 
TM van 880 tot 885 MHz  (5 MHz) aantal voorkeur 8/12/12 
Nieuwkomer van 885 tot 890 MHz (5 MHz) aantal voorkeur 8/11/11 
TM van 890,1 tot 890,5 MHz (0,4 MHz) aantal voorkeur 2/2/2 
KPN van 890,5 tot 894,9 MHz (4,4 MHz) aantal voorkeur  22/22/22 
Voda van 894,9 tot 896,1 MHz (1,2 MHz) aantal voorkeur  6/1/6 
TM van 896,1 tot 900,7  MHz (4,6 MHz) aantal voorkeur 0/13/7 
Voda van 900,7 tot 904,1 MHz (3,4 MHz) aantal voorkeur 0/0/0 
KPN van 904,1 tot 909,7 MHz (5,6 MHz) aantal voorkeur 0/1/0 
Voda van 909,7 tot 915 MHz (5,3 MHz) aantal voorkeur 11/24/25 
 
Scenario 3  (wordt 5)           
 
Scenario 4  
TM van 880 tot 890,1 MHz (10,1 MHz) aantal voorkeur 18/25/25 
Voda van 890,1 tot 895,1 MHz (5 MHz) aantal voorkeur 25/25/25 
Nieuwkomer van 895,1 tot 900 (4,9 MHz) aantal voorkeur 5/11/12 
Voda van 900 tot 905,1 MHz (5,1 MHz) aantal voorkeur 0/1/0 
KPN van 905,1 tot 915 (9,9 MHz) aantal voorkeur 11/25/25 
 
Scenario 4 alternatief (wordt 5) 
 
Scenario 5 
TM van 880 tot 890 MHz (10 MHz) aantal voorkeur 17/24/24     
Voda van 890 tot 900 MHz (10 MHz) aantal voorkeur 30/36/37    
Nieuwkomer van 900 tot 905 MHz (5 MHz) aantal voorkeur 0/1/0 
KPN van 905 tot 915 MHz (10 MHz) aantal voorkeur 11/25/25               
            
Scenario 6 
TM van 880 tot 890,1 MHz (10,1 MHz) aantal voorkeur 18/25/25 
KPN van 890,1 tot 894,9 MHz (4,8 MHz) aantal voorkeur 24/24/24 
Voda van 894,9 tot 899,9 MHz (5 MHz) aantal voorkeur 6/12/13 
KPN van 899,9 tot 905 MHz (5,1 MHz) aantal voorkeur 0/2/0 
Nieuwkomer van 905-910 MHz (5 MHz) aantal voorkeur 0/2/0 
Voda van 910 tot 915 MHz (5 MHz) aantal voorkeur 11/22/24 
 
Scenario 7 (wordt 5) 
 


